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SZK SLOVENSKA ZELEZNICNA KONTROLA, a.s.

as. 7elezni¢na 17, 941 11 Palarikovo

CHARAKTERISTIKA EUR-1 PALETY

Paleta EUR-1 je eurdpska plocha paleta
z dreva s rozmermi 800 mm x 1200 mm
(EUR-1), ktora je vyrobena v zmysle platnej
normy Medzinarodnej Zelezni¢nej  Unie
UIC 435-2.
Oprava tejto EUR-1 palety sa riadi normou
UIC 435 —4 v platnom zneni.

Paleta EUR — 1 ma rozmery 800 mm x 1200 mm x 144 mm a sklad4 sa z jedenastich prirezov, deviatich
klatikov a 78 ks schvalenych spojovacich prvkov — klincov, priom ich rozmery a rozmiestnenie
na palete EUR -1 st presne predpisané normou UIC 435-2.

“t“;“ | ﬁ(;(cset Nazov dielca na EUR-1 palete

Menovity rozmer

Dovolena tolerancia v mm

vmm -
| D/S/V D S N
il 3y Krzvijnejt astredny prirez home;
(loznej) plochy 1200x145x22 | +3/0 +5/3 | +2/40
! | 1]‘ * | Ix Stredny prirez dolnej (opome;) plochy
VN‘{ "t}"f 2x Vnitomé prirezy homej (loznej) plochy | 1200 x 100 x 22 +3/9 $3/3 2/9
I 2x Krajné prirezy dolnej (opomej) plochy
i 3x Priecny prirez (zvlak) 800 x 145x 22 +3/0 +5/-3 +3/4
6x | Klatik (hranolcek) 145x100x 78 +5/-3 +3/-3 +2/40
Q& Klatik (hranolcek) 145x 145x 78 +5/-3 +5/-3 +1/-

Rozmery 800 mm x 1200 mm vychadzajii z medzinarodne normovaného baliaceho modulu 400 mm x 600 mm.

NOSNOST PALETY je pri ulozeni v regaloch alebo na vidlici vysokozdvizného vozika 1500 kg ak je zit'az

rovnomeme rozlozena na homej loznej ploche. Pri ulozeni v stohu na najspodnejsiu paletu je maximalna zat'az
4000 kg ak je zataz na rovnej, vodorovnej a pevnej ploche.
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ZNAKY LEGALNE VYROBENYCH EUR PALIET

- rozmery a kvalita EUR paliet musia zodpovedat’ normam
UIC 435—x v platnom znent,

- oprava EUR paliet musi byt vykonané v stlade s normou
UIC 4354 | aby boli zachované jej technické parametre,
v prvom rade nosnost’ a pevnost’,

- naEUR palete sa nachddza predpisané znacenie, ktoré je
vypélené na jednotlivych hranol¢ekoch oboch
pozdlnych strandch EUR palety,

- novovyrobend EUR paleta musi byt’ ozna¢end na
jednom zo strednych klatikov svojej pozdlznej strany
certifikovanou kramlickou s oznacenim kontrolnej
organizacie na jej chrbte,

- opravend EUR paleta musi byt oznaCend na Jednom 70 strednych klatikov SVO]eJ pozdiznej strany

certifikovanou kramlickou alebo klinéekom s oznaCenim kontrolnej organizacie.

- EUR paleta méd rovnomerne orezané vsetky rohy v celej vyske palety a vyfrézované nabehy

na vietkych prirezoch opomej podlahy z homej strany,

- EUR paleta musi byt tepelne oSetrend v zmysle normy ISPM 15,

- vlhkost’ EUR palety je maximalne 22 %,

- naEUR paletach nemdzu byt obliny nad 15 mm, hniloba a kora.

- vyrobca alebo opravar EUR paliet disponuje platnym povolenim na vyrobu / opravu EUR paliet.

AKTUALNE PLATNE LOGA - ZNAKY UIC-ZDP.
Opravnenie na pouzivanie vypal'ovacich razidiel s tymito znakmi moZe schvalenému vyrobcovi alebo oprav-
covi EUR paliet udelit’ len UIC - ZDP, alebo paletové organizacia.

SLOVENSKA ZELEZNICNA KONTROLA, a.s.
Zelezni¢na 17, 941 11 Palarikovo

ZOZNAM SCHVALENYCH ZNAKOV UIC - ZELEZNICNYCH DOPRAVNYCH PODNIKOV PRE EUR PALETY.

ZNACENIE NA CAVOM KLATIKU POZDLZNEJ STRANY EUR PALETY.
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] 4) ROKVYROBYMUSIBYTPRED ROKOM 2001 12) DATUM VYROBY MUSI BYT OD MAJA 2007
I { 5) ROKVYROBYMUSIBYT PRED ROKOM 2002 DOKONCAROKU 2013
6) ROKVYROBYMUSIBYTPRED ROKOM 2005 13) ROK VYROBY MUSI BYT PRED ROKOM 2014
1 7)  ROKVYROBY MUSIBYT PRED MAJOM 2004 14) DATUM VYROBY MUSIBYT OD JANUARA 2014
; 8) ROKVYROBYMUSIBYTPRED MAJOM 2006 15) DATUM VYROBY MUSI BYT DO DECEMBRA 2014
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(5ZK SLOVENSKA ZELEZNICNA KONTROLA, a. s.

Zelezni¢na 17, 941 11 Palarikovo

ZNAKY LEGALNE VYROBENYCH EUR PALIET - ZNACENIE

EUR paleta m4 predpisané nasledovné znacenie, ktoré je vypdlené na EUR paletich vyrobenych po 01. 01.2014

Znak UIC Znak EUR

na pravom klitiku

Znacenie
na strednom klatiku:

SK-0000

HT &

(1)

Uvedené oznacenie musi obsahovat’ najmenej

(1) symbol IPPC (klasok)

(2) dvojznakové oznacenie krajiny v ktorej sa vykonalo tepelné oSetrenie - sterilizécia dreva (SK, CZ, PL,
HU....) podla ISO, za ktorym nasleduje registratné Cislo pridel'ované prislusnou NPPO ( Nérodnd organizécia
pre ochranu rastlin) vyrobcovi obalového materidlu z dreva, pricom tento nesie zodpovednost’ za to, Ze drevo
bolo spravne tepelne oSetrené

(3) skratku HT - tepelné oSetrenie (sterilizacia v certifikovanej teplovzdusnej komore)

Pod znakom IPPC sa 0 1 riadok nizsie musi nachédzat’itatelny pismenny alebo Giselny znak UIC - ZDPktory
udel'uje povolenie na vyrobu EUR paliet s minimélnou vyskou 15 mm a za znakom UIC - ZDP sa uvadza kod
vyrobcu EUR paliet s rokom a mesiacom vyroby s minimélnou vyskou 10 mm.

Vyrobny kéd 000-0-00 oznacuje:

- v prvej skupine (Cisla / pismend) schvaleného vyrobcu EUR paliet
- v druhej skupine posledné &islo roku vyroby EUR paliet

- v tretej skupine mesiac vyroby EUR paliet

Znaky UIC - ZDP mozu byt’ pismené alebo &isla napr: 2156 — ZSSK CARGO, €D - CESKE DRAHY,
OBB - RAILCARGOAUSTRIA, RCH-RAIL CARGO HUNGARY ..
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e FALZIFIKATY EUR -1 PALIET

Kazda EUR — 1 paleta , ktora nesplita poZiadavky normy UIC 435 -2 alebo ktora bola vyrobena /opravena
subjektom bez platného povolenia na vyrobu / opravu je FALZIFIKAT.

il
T Falzifikét : kriticka chyba- oblina
Fallznﬁkat  kriticka chyba— na zvlaku, a rozmer v rozpore
oblina na zvlaku palety s normou UIC
b _ bs ¢ Falzifikat : nepripustné
Rl : A B ;

rozmery dielcov palety
- vrchny prirez

Falzifikét : nepripustné
rozmery dielcov palety.
kora na prirezoch
ahranol¢ekoch

falogné znadenie il
| hranolcekov il
Falzifikat : nepripustné
dielce palety - spodny
prirez a chybajlice znagenie
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§ZK SLOVENSKA ZELEZNICNA KONTROLA, a. .

as.  7elezni¢na 17, 941 11 Palarikovo

POSKODENIAALEBO CHYBY EUR PALIET it

EUR paleta sa nepokladi za vymenitel'ni, musi byt opravena alebo vyradena, ak: | it

chyba doska, je zlomena prie¢ne alebo pozdizne, ' “, *;,l
krajna doska (loznej plochy alebo spodna doska) je tak odlomena, Ze je viditel'ny viac ako jeden klinec, "
viac ako dve krajné dosky (loznej plochy alebo spodné dosky ) st tak odlomené, Ze je vzdy vidiet ;
jeden klinec,

chyba hranolcek, je rozbity alebo rozlomeny tak, Ze je vidiet’ viac ako jeden klinec,

na palete nie je aspoii jeden znak UIC-ZDP, UIC a znak EUR v ovéle

na opravu sa pouzili zjavne nepripustné dielce (napr. prilis tenké, prilis Gizke, prilis kratke dosky
a hranolceky),

| \
\ \

1. vseobecne je stav EUR palety taky zly, Ze vylucuje celkovy stav opitovného pouzitia EUR palety \l \ ‘

a EUR paleta je urcena na preradenie alebo likvidaciu.

- nosnost nie je zabezpe€ena (prachnivé, zhnité, zvetrané dielce, pouZitie nepripustnych dielcov
a v pripade neopravitelnych poskodent, LY

- alebo ak znecistenie ohrozujlice proces balenia, t. j. zneCistenie ktoré moze byt prenesené natovar \
(napr. farba, olej, prach, zapach a pod.),

8. okrajové javy stvisiace s technikou balenia ako napr. lepenka, folie, pasky, etikety - tieto musia

byt odstrdnené
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SLOVENSKA ZELEZNICNA KONTROLA, a. s.

as.  7elezni¢na 17, 941 11 Palarikovo
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VYRADENIE EUR PALIET Z OBEHU

Z obehu sa musia vyradit’ EUR palety :

- falzfikaty paliet EUR, ktoré nezodpovedaji normam UIC 435 — X, alebo ktoré vyrobil vyrobca
bez platného povolenia,

- EUR palety nezodpovedajtice kvalitativnym poziadavkam normam UIC 435 — X v platnom zneni
(napr. nevyhovujuce spojovacie prvky, na zvlakoch EUR paliet sa nachadza oblina, nezodpovedajtice
rozmery),

- poskodené palety EUR, ktoré st s prihliadnutim na ich technicky stav neopravitelné,

- trvalo znecistené palety, hniloba, prachnivost’, zvetranie.

Vsetky znaky na nekvalitnych EUR paletach musia byt odstranené a to zbriisenim alebo zaciernenim.
Tieto palety mozu byt nasledne preklasifikované na jednorazové palety.

Falzifikaty alebo neopravitelné EUR palety musia byt zniené bud’ spalenim alebo zostiepkovanim.
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SKLADOVANIE EUR PALIET

V zaujme zachovania kvality EUR paliet je potrebné dodrZiavat nasledovné zasady :

Pred uskladnenim EUR

paliet je potrebné vykonat’

kontrolu  vlkosti  paliet

formou néhodného vyberu,

vlhkost™ paliet nesmie byt
vysSia ako 22%. Drevo je material, ktory moze
prijimat’ vlhkost’ z okolitého prostredia. Nie je
spravne vykonavat balenie tovaru pomocou
‘ folie na mokrych paletich. Kondenzacia
i vlkosti pod foliou zvysuje riziko vzniku pliesne
aj u spravne vysusenych paliet.

Palety by sa mali skladovat’ pod pristreSkom, ktory je otvoreny z jendej alebo z dvoch
] stran. Palety skladované na vonkajsich plochach by mali byt’ umiestnené na spnevenej
A ploche s dostatocnym odvodnenim

Palety by sa nemali skladovat’ v uzatvorenych alebo zle vetratenych priestoroch.
Neodport¢ame skladovanie v skladoch, v ktorych nie je zabezpecena pravidelna vymena
vzduchu.

~ - -y

il

. Vskladoch je potrebné vyuZivat' systematicku rotaciu paliet. Nie je vhodné skladovat’ spolu suché a mokré
 palety alebo nové a pouzité palety.

T R RN T | g




E SNE,‘AS SLOVENSKA NARODNA AKREDITACNA SLUZBA

Kartoveskd 63, 840 00 Bratislava 4, Slovenska republika

OSVEDCENIE
O AKREDITACIT

&T1-020

Slovenské nérodni akreditaéni sluzba na zéklade rozhodnutia
= = & 186/5900/2016/4 zo diia 26.01.2016 osveduje, Ze

Slovenska Zelezni¢na kontrola, a.s.

(v skratke SZK, a.s EE
~ InSpekény organ typu A

, Zelezniéna 17, 941 11 Palérikovo
= ICO: 36 542 849 SR

subjekt preukazuje plnemm pofzadawek normy ISO/IEC 17020:2012.

~ Akrediticia udelend diia 26.01.2016 plati do 26.01.2021.

v T/

Mgr. Martin Sencak

Bratislava 26.01.2016
= - - riaditel

~ SNAS je signatarom EA MLA a ILAC MRA v predmetnej oblasti akreditacie.
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Priloha k rozhodnutiu ¢ 186/5900/2016/4 a k Osvedéeniu o akreditacii ¢. 1-020 zo diia 26.01.2016
y Priloha je neoddelitelnou stuicastou
uvedeného osvedcenia

Rozsah akreditacie

Nazov akreditovaného subjektu: Slovenska Zelezniéna kontrola, a.s.
Inspekény organ typu A
Zelezni¢na 17, 941 11 Palarikovo

v Inspekcia vyrobenej europskej plochej (Smernica S-03)
palety z dreva s rozmermi:

800x1200 mm (EUR-1) podla UIC 435-2 | UIC 435-2

Eurdpska ploché paleta z dreva

1200x1000 mm (EUR-2) podla UIC 435-5 | UIC 435-5
1000x1200 mm (EUR-3) podl'a UIC 435-5 | UIC 435-5

800x600 mm (EUR-6) podl'a UIC 435-6 UIC 435-6

Inspekcia opravenej eurdpskej plochej UIC 435-4 "
palety z dreva EUR-1, EUR-2, EUR-3. (Smernica S-03)
EUR-6 podl'a UIC 435-4 "

Pozndmka: ;
U celom rozsahu normy UIC 435-4 okrem Prilohy B

e ke







Lmiuvs ¢ oo 1 2007
., 2.5. a vwrobeom a opraveom EUR — 1 paliet

(52K

Slovenska zelezniéna kontrola, a.s.
Zeleznitna 17, 941 11 Palarikovo, SK
Obchvodny register: Okresny sid Nitra: Oddiel: Sa. Viozka dislo: 10167 M
ako schvalena Paletova organizacia a na zaklade Ramcovej zmluvy & 10172217 so ZSSK CARGO

wydava
Povolenie
¢. 000 / 2017
na vyrobu a opravu eurdopskej plochej palety z dreva EUR-1
= rozmermi 800 x 1 200 mm podra platnych nordem WIC 435-2 a UIC 435-4
a
Pﬂ!_lh't'l!'ﬂ )
Sublicenciu
na pravo oznacoval vyrobene a opravené palety EUR-1
ochrannymi znamkami EUH\FW&!E:ILIC
a vyrobno - opravarenskym kodom
XXX - X - XX

{prideleny kod vyrobow/opravcu EUR-1 paliet - rok - mesiac vyroby alebo opravy)

fime:
(adresa spolocénosti)

Toto povolenie sa vydava pre prevadziou:
(adresa prevadzky vyroby a opravy EUR-1 paliet)

Ma oznaéovanie vyrobenych a opravenych EUR-1 paliet prepoZitiava SZK, a. =. firme
(nazov spoloénosti) vypalovacie razidla s ochranmymi znamkami

EUR v ovale reg. ¢. (ev. tislo pridelenych vypafovacich razidiel)
a UIC, reqg. &. (ev. cislo pridelenych vypafovacich razidiel)

Povolenie je platné do: xxo02018
Povolenie je neoddelitelnou sitastou Zmiuvy &. X204 12017 o udeleni Sublicencie.

'V Palarikove dna: oo 2017
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SLOVENSKA ZELEZNICNA KONTROLA, a.s.
INSPEKENY ORGAN TYPU A
Zelezni¢na 17, 941 11 Palarikovo

g SNAS
Reg. No. 186/1-020

INSPEKCNA SPRAVA ¢.

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Miesto = vyroby / opravy palety EUR:

Typ palety EUR: = EUR-1, EUR-2, EUR-3, EUR-6 =Nova / Opravena

Vel'kost’ infpektovaného suboru:

Diatum vykonanej inspekcie:

Vyjadrenie k inSpektovanému siboru: *Subor vyhovuje / nevyvhovuje  *UIC 435-4 4.vydanie
* UIC 435-2 11.vydanie - EUR-1. UIC 435-5 3.vydanie — EUR 2/3, UIC 435-6 3.vydanic - EUR-6
Meno inspektora: Podpis inspektora:
Datum vydania inSpekénej spravy:

Schvalil:

Meno riaditel’a IO: Podpis riaditel’a TO

Pouzité metddy a postupy st uvedené v norme: *UIC 435-4 4 vydanie s odvolanim na
* UIC 433-2 11 vydanie - EUR-1. UIC 435-5 3.vydanie — EUR 2/3, UIC 435-6 3.vydame - EUR-6

Zoznam priloh:

Skigobny protokol - sipiska chyb *EUR-1 UIC 435-2, EUR 2 UIC 435-5, EUR-3 UIC 435-5. EUR-6 UIC 435-6 v platnom vydani,

Protokol vyhotovil:

Meno: Podpis:
Rozdel’ovnik:

Objednavatel' inSpekcie

Inépekény organ typu A

* nehodiace sa preskrtnut’ S01/15-10 /1

EURe EUR® EUR® EUR e EUR ® EUR ® EUR ¢ EUR

e N3 edNI edHNId etNT e HNT e HNT e HNT e HNT e HNT e HNT »



Slovensks Yeleznitna kontrola, a. s.. In§pek&ny orgin typu A, Zelezniéna 17, 941 11 Palirikovo

?H’Enﬁr}j’ﬂp\rw\?:‘ggglj-{{ig i—:;? ihn!;ltl"'ﬁ'l:’l- I:'F]:l:lmom vvdani) [25] Firmas
Cislo in‘spekc.ie: I (_""}I &
Cislo nahodnej inspekeie: Splnomocnenie: ZSSK CARGO
Oenstise speracich pere: Reg. No. 186/1-020 | Feretwe Eoupaietna ade: .
Farba a oznacenie spon/linéekor: el'kost’ vyrobnej / opravenej davky N: ks
Vel'kost virobnej davky N— (V)] 1-150 - 151 - 280 - 281 = 500 - 501=1200 - frzos200] - [3201-10000
Velkost opravene] divky N—(0) - 1-90 - 91-150 - 151 - 280 - 281 - 500 - 501 - 1200 —
Kontrolnd veorka n 8 13 13 20 20 32 32 50 50 80 80
Kritické chyby 0 1 0 2 0 3 5 0 7 0
Hlavné chyby 5 5 7 7 10 10 14 14 21 21 30
Vedlajiie chyby 10 10 14 14 21 21 30 30 44 44 70
Kritické chyby - oznadenie UIC-435-2 Lnaky chyb nad/pod (mm) Podet Kritickych chyb Spolu
Hlavny rozmer dlzka Priloha A 1200 (+8, -5)
Hlavny rozmer Sirka Priloha A BO0 (+8, =5)
Hrithka zvlaku (1) Priloha A 22 (+3, )
nepovolené dreviny, hrée, obliny, zdrasty kiry Priloha 1, body
a hniloba na zvlakoch 161, 1.6.3, 1.6.4, X
Neschvilené drevotrieskove klatiky Priloha C %
Neschvalené ochranné prostriedky na dreve Priloha M X
Ochranné prostriedky na dieve bod 1.4.5 x
Ojedinelé hrée na zvlakoch bod 1.6.4 =1/4 girky
Poéet hfe na zvlakoch bod 1.6.4 = 1/3 girky
Neschvalené spojovacie prvky Priloha E ano
Kritické chyby Shéet chyb
Hlavné chyby / vedPajiic chyby - oznaéenie Podl'a Znaky chyb Polel Pocet
UIC 435-2 hlavné chyby [vedFajic chyby| hlavngch vedl'ajiich
nad/pod (mm) chyb Spolu| chyb Spolu
Hlavny rozmer dlzka Priloha A 1200 (+3, -0)
Hlavny rozmer 3irka Priloha A 8OO (+3, =0)
Vyika ndjazdu Priloha A 100 (+5, =)
Wzdialenost’ vndtorného vrchného prirezu Priloha A 287 (43, -3)
Vzdialenost' stredny klatik / stredny spodny prirez Priloha A max. 477
Vedialenost' stredny klatik / stredny prieény prirez Priloha A max. 677
Dizka prirezu (vrchny, spodng) Priloha A < 1200
Dika prieéneho prirezu Priloha A = 800
Sirka prieéneho prirezu (1) Priloha A 145 (+5,=3)
Sirka prirezu (1) Priloha A 145 (+5, -3)
Sirka prirezu (1) Priloha A 100 (+3, =3)
1ribka prirezu (1) Priloha A 22 (2, -0)
Dizka klatika Priloha A 145 (+5, <3)
Sirka klatika (1) Priloha A 145 (15, =3)
Sirka klatika (1) Priloha A 100 (+3, =3)
Huniloba, zirasty kory, napadnutic himyzom bod 1.6.1 ano
Vihkost dreva bod 1.6.2 = 26% = 22%
Ohbliny bod 1.6.3 =15 mm
Mepovolené hrie bod 1.6.4 ano
Tednotlivé hrée bod 1.6.4 = 1/2 girky = 1/3 Birky
Poéet hid hod 1.6.4 = 2/3 girky = 1/2 girky
Trhliny bod 1.6.5 x
Trhliny vyrobné bod 1.6.5 ano
Sfarbenie bod 1.6.6 ano
Ziviéniky bod 1.6.7 = 50 mm
Odklon vlakien bod 1.6.8 5%, 20%
Stopy po napadnuti hmyzom (chodbiéky) bod 1.6.9 ano
Bel hod 1.6.10 dno
Drefi bod 1.6.11 ino
Opracovanie prirezov bod 1.4.2 x
Opracovanie klatikov bod 1.4.3 X
Skosenic hran bod 1.4.4 X
Vycnievajice spojovacie prvky bod 1.3.2 ano
Chybajuce alebo krivo vbité spojovacie prvky bod 1.3.2 X
Odstup spojovacich prvkov (klincovy obrazec) bod 1.3.2 X
Neuplné znacenie (na 1 palete viac ako 1 znak bod 1.7 X
ZDP/UIC, viac ako 1 znak (EUR))

Tepelna sterilizicia

interna ] externa] IEK*&-

Siget chib

Hlavné chyby

Vedlajiie chyby

Pofiadavky splnené:  ano nie

Eed pofiadavky nie su splnené, tak davka /N/ je zablokovana a oznafena. - nasledna kontrola.

1) Vid'. Prilohe J.3 Miery zosychania UIC 435-2

Miesto: Dédtum:

*IK: Infpekény kufrik

Za vyroben:

Priloha tohto protokolu: Meranie vihlcosti dreva EUR-1 (504/17-05)

Inipektor

Za S7ZK, as:

503/17-05




Slovenski zelezni¢ni kontrola, a. s.. In{pekény organ tvpu A. Zelezni¢éna 17, 941 11 Palarikovo

MERANIE VLHKOSTI DREVAEUR -1

Paleta EUR-1 z dreva | «»l SN AS
800 mm x 1200 mm O ——
Druh meranej dreviny

V/OEUR-1palety: SM° TPS° BK.’ Reg. No. 186/1-020

Ziadatel — Vyrobca / opravea palety ETUR-L ..t ee s e e et s cemsae e e meeesmsesss st esase s s memneameesamessesasseastseesnsmeenmseeansaernns
UIC — ZDP: ZSSK CARGO Bratislava Namatkova indpekcia .ceceececeeeccvcsssnnnscenns ks Pocef receeeeeneenne ks

Paleta &islo Klatik 100* Klatik 145*% | Vrchny prirez | Spodny prirez | Preény prirez| Vrchny prirez | Spodny prirez
100* 100* 145* 145* 145*

|

it
ul

[
|

1
]

b | b | b | b |
= h
ul

&
O

79 0
Sucet vihkosti

* dielce s rovnakymi rozmermi merat striedavo Vlhkost spolu: % Priememna vihkost- %

Datum: ... Za S7K. as. indpektor: ...
( * - hodiace sa zakriZkovat' ) S04/17-05



Slovenska Zelezni¢na kontrola. a. s., Indpekény orgin typu A, Zelezniéna 17, 941 11 Palarikovo

Reg. No. 186/1-020

ZAPiS 0 INSPEKCII €. covvererrerercnerrereenserensenneensssssesnases

Miesto vyroby / opravy paliet EUR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m Nahodna inspekcia* m Nevyhovujica in$pekcia® m Marna naviteva*®

m Odobratie alebo zapecatenie vypal'ovacich razidiel* m Odpecatenie vypal'ovacich razidiel* m Iné *

Vyjadrenie inSpektora:

Vyjadrenie vyrobcu / opravira paliet EUR, alebo inej zucastnenej strany:

Za vyrobecu / opravira paliet EUR Za SZK, a.s.
Peciatka. meno a podpis Peciatka. meno a podpis

Za ind zuéastnenu stranu

Peciatka. meno a podpis

* hodiace sa podéiarknut $15/17-05



Dakujem za pozornost

SZNK

d.S.

PALARIKOVO



